
Technické údaje Punto 

Aktualizácia 14.3.2017 

Údaje uvedené v tejto karte majú informatívny charakter a môžu byť zmenené z technických alebo obchodných dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia.  

MOTORIZÁCIA 1.2 8v 69k 1.4 8v 77k 1.4 8v 77k LPG 1.4 70k CNG 1.3 Mjet 95k 

MOTOR Benzin Benzin Benzin / LPG Benzin / CNG Diesel 

Zdvihový objem (cm3) 1 242 1 368 1 368 1 368 1 248 

Počet valcov, usporiadanie 4 v rade 4 v rade 4 v rade 4 v rade 4 v řadě 

Emisná norma EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 

Vŕtanie x zdvih (mm) 70,8x78,9 72x84 72x84 72x84 69,6x82 

Kompresný pomer 11,1:1 11,1:1 11,1:1 11,1:1 16,8 : 1 

Max. výkon v kW (k) pri ot./min 51 (69) 5500 57 (77) 6000 57 (77) 6000 57 (77) 6000 / 51 (70) 6000 CNG 70/95 pri 3750 

Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot/min 102 (10,4) 3000 115 (11,7) 3250 115 (11,7) 3250 115 (11,7) 3000 / 104 (10,6) 3000 CNG 200 (20,4) pri 1500 

Vstrekovanie paliva 
Viacbodové elektronicky riadené 

sekvenčné vstrekovanie 
Viacbodové elektronicky riadené sekvenčné vstrekovanie 

RIADENIE           

Typ Elektronický posiľňovač riadenia Dualdrive TM 

Priemer otáčania (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Poháňaná náprava Predná 

Prevodovka; počet prevodových stupňov manuálna: 5 manuálna: 5 manuálna: 5 manuálna: 5 manuálna: 5 

KAROSÉRIA           

Rázvor náprav (mm) 2510 2510 2510 2510 2510 

Rozchod kolies: vpredu/vzadu (mm) 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466 

Dĺžka / šírka / výška (mm) 4065 / 1687 / 1490 4065 / 1687 / 1490 4065 / 1687 / 1490 4065 / 1687 / 1514 4065 / 1687 / 1490 

Objem batožinového priestoru (l): min / max 275 / 1030 275 / 1030 252/ 1010 200 / 950 275 / 1030 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1030 1040 1040 1185 1145 

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 400 400 400 -- 400 

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 900 1000 500 -- 1000 

PODVOZOK           

Zavesenie kolies vpredu Nezávislé zavesenie typu McPherson  

Zavesenie kolies vzadu Polonezávislé zavesenie s torznou tyčou 

Brzdy:           

Predné: ∅ mm D 257 (ventilované) D 257 (ventilované) D 257 (ventilované) D 257 (ventilované) D 284 (ventilované) 

Zadné ∅ mm T 203 T 228 T 228 D 264 T 228 

Pneumatiky 185/65 R15 185/65 R16 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 

VÝKON A SPOTREBA           

Objem palivovej nádrže (l) 45 45 45 / 38 LPG 45 / 13kg CNG 45 

Maximálna rýchlosť (km/h) 155 165 165 162 / 156 CNG 178 

Zrychlenie (s): 0–100 km/h 14,4 13,2 13,2 14,9 / 16,9 CNG 13,1 

Spotreba:           

mesto (l/100 km) 7,2 7,4 7,3 / 9,0 LPG 7,9 / 5,4 (kg/100km) CNG 4,3 

mimo mesto (l/100 km) 4,4 4,7 4,8 / 5,9 LPG 5,4 / 3,5 (kg/100km) CNG 2,9 

kombinovaná (l/100 km) 5,4 5,7 5,7 / 7,0 LPG 6,3 / 4,2 (kg/100km) CNG 3,4 

Emisie CO2 (g/km) 126 132 133 / 114 LPG 149 / 115 CNG 89 


