Technické udaje Tipo

TECHNICKE UDAJE - TIPO

IMOTORIZACIA 1.495k 1.6 110 k AT6 1.3 Multilet 95 k 1.6 MultiJet 120 k

Zdvihovy objem (cm?)

Max. vkon v kW (k) pri ot/min e 70(95)@6000 i 81(110)@5500 C70i95)@3750 88(120)@3750

Viacbodové elektronicky riadené :  Viachodové elektronicky riadené

Y . : . . . Priame vsterkovanie
sekvencné vstrekovanie : sekvencné vstrekovanie

Vstrekovanie paliva

hreberiové s elektrickym posilfiovatom Dualdrive™

Prevodovka; pocet prevodovych stupriov automaticka: 6 manudlna: 5 manualna: 6

Razvor naprav (mm) 2636 2636 2636

Dika / 3irka / vytka (mm) o 4532/1792/1497 o 4532/1792/1497 4532/ 1792 / 1497 4532 / 1792 / 1497

Pohotovostna hmotnost (kg)
Maximalna hmotnost brzdeného privesu (kg) 1200

Zavesenie kolies vpredu Nezavislé zavesenie typu McPherson

Pneumatlky 195/65 R15 - 205/55 R16 205/55 R16 195/65 R15 - 205/55 R16 205/55 R16

rychlenie (s): 0-100 km/h

kombinovand (1/100 km)

Aktualizécia 7.1.2016

Udaje uvedené v tejto karte maju informativny charakter a mézu byt éz ickych alebo

ych dévodov bez predchadzajliceho upozornenia.




